o PROPRIETES DU PAPIER

Parametre Unité Valeur Méthode de test
Cible Min Max
Grammage g/m2 |76 |66 |86 SO 536
Epaisseur um 190 175 205 15O 534
5 i . MD kN/m 6.50
Res@roncz ala 5O 1924
tension CD kN/m 400
5ol MD mN 885
\ Rgmsfonce au SO 1974
0 deéchirement CD mN 980
Liss¢ Recto s 200 1SO 5627
e Blancheur D65 Recto % 70 SO 2470-2
Humidite % /.50 ISO 287/2009

R

Divertissement

0

Forpon o CERTIFICATIONS / NORMES / DIRECTIVES

- RoHS

- WEEE

- 2003/1 1/EC

- 2000/53/EC

- 76/769/EEC -lso1 -
) REACh o v www.fsc.org

FSC® C001858

- Contact alimentaire indirect
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RI ‘ o H Les données contenues dans cette fiche représentent des données moyennes, elles sont utilisées uniquement pour référence et peuvent étre amenées & changer.

imagine. change.




o PROFIL DE SENSIBILITE

Sensibilité dynamique Sensibilité statique
Imprimé sur Datamax MP Nova 4 DT & une vitesse de 200 mm/s Test réalisé sur testeur & gradient de température TOYOSEKI
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o PROPRIETES D'IMPRESSION

Parametre Valeur Méthode de test
Min Max
Couleur de l''mage Noire Inspection visuelle
Densite dimage DO, 128 RIF IPO153 / IPO154
dynamique
Densité du fond D.O. 0.12 RIFIPIOI

o PROPRIETES DE PRESERVATION

- Aodt 2022 -

Parametre Methode de test
1.2 Resistance au plastifiant
(rocto) RIF PPOIT 11
1,0 ,
3 Resistance & leau RIFPPOTIS
a
g 08 Resistance & [huile RIF PPOTOI
3 06 Resistance o la chaleur
ki 80°0) RIF PPOT 14
o4 Resistance & Ihumidite RIF PPO 12
02 Resistance & la lumiere RIF PPOT13
0
Résistance  Résistance & Résistance Résistance Résistonce  Résistance &
au E(lsj(l)ﬁ]cm lequ & hule a \? chaleur  alhumdie o miere
B rond T Image

Ricoh Industrie France SAS - Tous droits réservés www.ricoh-thermal.com -  sales@ricoh-industrie.fr




